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NylFreight

Ficha Técnica

Caracteristicas Generales de las Aspas para

Tractocamiones Tipo Nylon, NylFreight.
El NylFreight, se trata de una maquina que transmite energia
generando la presién necesaria para mantener un flujo continuo
de aire. Generalmente se utilizan para ventilar ambientes,
refrigerar maquinas o para hacer circular gases por conducto.
El disefio de las cuchillas de nylon de gran eficacia se
adapta a una gran variedad de aplicaciones.

Disefio de ventilador de ocho aspas, con una forma exclusiva
para mejorar el flujo de aire y la eficiencia. Disponibles en
diametros de 24, 26, 28, 30, 32.

Aplicaciones de las Aspas para Tractocamiones Tipo

Nylon, NylFreight.
Los ventiladores NylFreight, son utilizados en variedad de
equipos fuera de carretera, Freigtliner, etc.

Garantia de las Aspas para Tractocamiones Tipo Nylon,
NylFreight.

La NylFreight, tiene una garantia de 1 afio certificado por
escrito, Sujeto a las clausulas de garantia de VentDepot.

Caracteristicas Técnicas Especificas de las Aspas para Tractocamiones Tipo Nylon, NylFreight.

Dimensiones con
i4 empaque de cartén
Diametro en ASPAS o : Peso

Centro Rotacién Material

Clave

Pulgadas Kg | Base | Altura \ Fondo
| cm | cm ‘ cm
MXNFT-001 24" 8 21/2" Derecha Nylon con Fibra de Vidrio 6.0 70 85 70
MXNFT-002 26" 8 212" Derecha Nylon con Fibra de Vidrio 6.0 70 85 70
MXNFT-003 28" 8 2 1/2" Derecha Nylon con Fibra de Vidrio 6.0 70 85 70
MXNFT-004 30" 8 21/2" Derecha Nylon con Fibra de Vidrio 6.0 70 85 70
MXNFT-005 32" 8 21/2" Derecha Nylon con Fibra de Vidrio 6.0 70 85 70
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NylFreight

Ficha Técnica
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Dimensiones de las Aspas para Tractocamiones Tipo Nylon, NylFreight.

Dimensiones (mm)

AQD
MXNFT-001/005 700 700
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