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Características Técnicas Específicas de Cabinas de Pintura: Coches y Vehículos: PaintMix 

Clave 
Dimensión Real de 

la cabina (m) 
Dimensión útil de la 

cabina (m) 
Voltaje 

Potencia 
Total 

Potencia de 
los 

Ventiladores 
de Entrada 

Iluminación 
del 

Techo 
Funcionamiento Peso 

Dimensiones 
del 

Contenedor 

Alto Ancho Largo Alto Ancho Largo V F Hz Kw Kw Led  kg Pies 

MXPMX-001 3.5 2.8 2.75 3.4 2.78 2.7 127 1 60 1.1 0.75 Lámparas Mezcla de Pintura 800 20 

Características Generales de Cabinas de Pintura: 
Coches y Vehículos: PaintMix 

Las Cabinas de Pintura: PaintMix VentDepot cuenta 
con paredes y paneles laterales de 50 mm de espesor, 
de color acero por ambos lados. 
Pared de Yeso de poliestireno epispástico EPS.  
Gabinete de aire incorporado con filtro de aire, 
ventilador del aire extractor de 0.75 Kw. 
Flujo de aire de 1177 CFM. 
Conducto de Aire con codo, de una altura total de 
2.5m. 
Contiene un filtro principal y un filtro de aire. 
Luz de techo de 36 Watts cada uno. 
Panel de Control, sujetadores y selladores. 
Normas CE. 
La puerta del personal es de 0.8m x 2m. 
Con capacidad sonora menor a 80 dB. 

Aplicaciones de Cabinas de Pintura: Coches y 
Vehículos: PaintMix 

La Cabinas de Pintura: PaintMix son para uso en 

industrias automovilísticas, industrias mecánicas, 

industrias HVAC, industrias galvanizadoras, etc. 

Garantía de Cabinas de Pintura: Coches y 
Vehículos: PaintMIx 

La Garantía del Cabinas de Pintura: PaintMix es de 1 

Año En Partes. Sujeto a las cláusulas de garantía de 

VentDepot. 
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Dimensiones Generales de Cabinas de Pintura: Coches y Vehículos: PaintMix 

Clave 

A B C 

Pulg Pulg Pulg 

MXPMX-001 110 138 108 
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Galería de Imágenes de las Cabinas de Pintura: Coches y Vehículos: PaintMix 


