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ForcePlus

Caracteristicas Generales del Calefactor por

combustion diésel o queroseno, ForcePlus
El ForcePlus VentDepot, ha sido disefiado
principalmente para proporcionar calefaccion
temporal en edificios bien ventilados en
construccién, o a los que se les estan haciendo
modificaciones o reparaciones.

Utiliza queroseno y/o Diesel para la combustion, y . -
electricidad para hacer funcionar el ventilador. —
Incorpora una bomba que impulsa el combustible a
presion hasta la boquilla del quemador.

El combustible se rocia a la cAmara de combustion y
comienza a arder.

El ventilador del motor proporciona una corriente de
aire continua que entra en contacto con los gases
de combustion en la cAmara de combustion. La
salida delantera proyecta el aire caliente.

incorpora ruedas y puede desplazarse facilmente, lo
gue aporta gran flexibilidad.
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Aplicaciones del Calefactor por combustién
diésel o queroseno, ForcePlus
El ForcePlus, funciona en exteriores e interiores. Esta

disefiado para cubrir grandes areas y volimenes
debido a su gran generacion de calor. Utilizable en
construcciones, uso para secado rapido de muros,
techos, paredes, etc.

Garantia del Calefactor por combustién diésel o

queroseno, ForcePlus
El ForcePlus cuenta con un afio de garantia sujeto a
clausulas de VentDepot.

Caracteristicas Técnicas Especificas del Calefactor por combustion diésel o queroseno, ForcePlus

Flujo de Capacidad . Censllie Dimensiones con
Potencia Térmica Voltaje de Peso z
Clave Aire del tanque T empaque de cartén

Kcal/s . Btu | m¥h CFM | V | F | Hz L/hr kg cm | cm cm
MXRFC-001 50000 300 | 176 19 110 | 1 | 60 1.5 14.5 83 36 50
MXRFC-002 23 5 80000 | 400 | 235 19 110 | 1 | 60 2.0 145 83 36 50
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MXRFC-001 80 34 45

MXRFC-002 80 34 45
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Sugerencia de uso del Calefactor por combustion diésel o queroseno, ForcePlus
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Panel del Termostato del Calefactor por combustion diésel o queroseno, ForcePlus |

AMDS

e

¥ o) Of

oo of FUS <

Ty?s o LT OPIM

Ph 240 R

T A

MAX S g SORTIE
-

,_I,\\ 0

TENP.

ou\\c\'- 8




