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Caracteristicas Tecnicas Especificas de la Abrazadera Tipo Omega, GalvaOmega 

Clave 

 
Diámetro del 

Tubo (A) 

Diámetro del 
Orificio 

(B) Tipo Abrazadera Acabado Empaque Peso Dimensiones con 
empaque en cm 

in mm in mm Tipo Cantidad kg Base Altura Fondo 
MXGOA-001 3/8 10 1/4 25.4 Omega Galvanizado (ASTM B-633) Pieza 1 0.30 30  25 30 
MXGOA-002 3/8 10 1/4 25.4 Omega Galvanizado (ASTM B-633) Granel 100 30 50 35 50 
MXGOA-003 1/2 13 1/4 25.4 Omega Galvanizado (ASTM B-633) Pieza 1 0.30 30  25 30 
MXGOA-004 1/2 13 1/4 25.4 Omega Galvanizado (ASTM B-633) Granel 100 30 50 35 50 
MXGOA-005 3/4 19 1/4 25.4 Omega Galvanizado (ASTM B-633) Pieza 1 0.30 30  25 30 
MXGOA-006 3/4 19 1/4 25.4 Omega Galvanizado (ASTM B-633) Granel 100 30 50 35 50 
MXGOA-007 1 25 1/4 25.4 Omega Galvanizado (ASTM B-633) Pieza 1 0.30 30  25 30 
MXGOA-008 1 25 1/4 25.4 Omega Galvanizado (ASTM B-633) Granel 100 30 50 35 50 
MXGOA-009 1 1/4 32 1/4 25.4 Omega Galvanizado (ASTM B-633) Pieza 1 0.30 30  25 30 
MXGOA-010 1 1/4 32 1/4 25.4 Omega Galvanizado (ASTM B-633) Granel 100 30 50 35 50 
MXGOA-011 1 1/2 38 1/4 25.4 Omega Galvanizado (ASTM B-633) Pieza 1 0.30 30  25 30 
MXGOA-012 1 1/2 38 1/4 25.4 Omega Galvanizado (ASTM B-633) Granel 100 30 50 35 50 
MXGOA-013 2 51 1/4 25.4 Omega Galvanizado (ASTM B-633) Pieza 1 0.30 30  25 30 
MXGOA-014 2 51 1/4 25.4 Omega Galvanizado (ASTM B-633) Granel 100 30 50 35 50 
                

Dimenciones de la Abrazadera Tipo Omega, GalvaOmega 
  

    

                                                                                                                                                                             

    

 

 

Características Generales de la Abrazadera Tipo Omega, 
GalvaOmega 

En VentDepot contamos con una clase de Abrazadera Tipo Omega, 
GalvaOmega ideal para uso eléctrico y construcción. 
La Abrazadera Tipo Omega, GalvaOmega  está disponible en material de 
acero al carbón. 
Ancho: 3/4” (19.0mm). 
Espesor: 0.030” (0762mm). 
Acabado: Galvanizado electrolítico (ASTM B-633). 
Aplicaciones de la Abrazadera Tipo Omega, GalvaOmega 

La Abrazadera Tipo Omega, GalvaOmega es utilizada para soportes 
mecánicos, plomería, Calefacción, ventilación, aire acondicionado y protección 
contra incendios. 
Garantía  de la Abrazadera Tipo Omega, GalvaOmega 

La Abrazadera Tipo Omega, GalvaOmega tiene 1 año de garantía por escrito 
sujeto a Cláusulas VentDepot. 
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Fotos de la Abrazadera Tipo Omega, GalvaOmega 
  

  

  


