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Características técnicas específicas de la Estación Inalámbrica con Hisorial de Presión, PressureFor 

Clave 
Rango de Temperatura Rango de 

Humedad 
% 

Requerimientos 
de energía 

Baterías Alcalinas 
Peso 
Kg 

Dimensiones con 
empaque de cartón  

Interior Exterior Base Altura Fondo 
°C °F °C °F Receptor Sensor cm in cm in cm in 

MXPFR-001 -10 a 59.9 14.1 a 139.8 -39.9 a 59.9 -39.8 a 139.8 1 a 99 2 “AA” 2 “AAA” 0.7 23 9 22 8.6 6 2.5 
 

Características Generales de la Estación Inalámbrica con 
Hisorial de Presión, PressureFor 

VentDepot cuenta con una gran variedad de productos 
meteorológicos con funciones múltiples para usted pueda estar al 
tanto del clima que lo rodea. 
La Estación Inalámbrica con Historial de Presión PressureFor 
cuenta con 12 fases de la luna. 
Función del pronóstico con 3 iconos e indicadores de tendencia 
del tiempo. 
Temperatura interior y exterior inalámbrica en °C y °F. 
Humedad interna y externa. 
Registros de temperatura mínimos y máximos con hora y fecha 
de la grabación. 
Registros mínimos y máximos de humedad. 
Flecha de tendencia barométrica. 
Presión barométrica con grafico de 24 horas en inHg o hPa. 
Icono de nivel de confort. 
Ajuste manual del tiempo. 
Actualización automática al horario de verano. 
Tiempo de 12 y 24 horas, alarma con snooze y calendario 
perpetuo. 
Configuración de zona horaria con el tiempo de Estados Unidos y 
mapa de la zona. 
La Estación Inalámbrica con Historial de Presión PressureFor 
funciona con baterías alcalinas 2”C” y 2”AA”. 
Aplicaciones de la Estación Inalámbrica con Hisorial de 
Presión, PressureFor 

La Estación Inalámbrica con Historial de Presión PressureFor es 
ideal para aplicaciones en: Laboratorios, residencias, oficinas, 
centros educativos, invernaderos, hospitales, entre otros.  
Montaje sujeto a la pared o base. 
Garantía de la Estación Inalámbrica con Hisorial de Presión, 
PressureFor 

La Estación Inalámbrica con Historial de Presión PressureFor 
tiene una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las 
cláusulas de garantía de VentDepot. 
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Dimensiones de la Estación Inalámbrica con Hisorial de Presión, PressureFor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Dimensiones Receptor (mm) 

Clave Base 
A 

Altura 
B 

Fondo 
C 

MXPFR-001 190.5 254 25.4 

Dimensiones Sensor (mm) 

Clave Base 
A 

Altura 
B 

Fondo 
A 

MXPFR-001 38.1 127 21.1 


