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Características Generales de la Estación Meteorológica 
WeatherPro 
La Estación Meteorológica WeatherPro VentDepot, cuenta 
con Hora y fecha. 
Presión relativa. 
12/24 h gráfico de la historia de presión. 
Cantidad de lluvia de la última hora, y el total de las 24h. 
La velocidad del viento, dirección del viento, ráfaga de viento, 
y la sensación térmica. 
Temperatura y humedad interior. 
Temperatura y humedad al aire libre. 
Punto de rocío. 
Min / Max y alta / baja de alarma para todos los valores 
La pantalla puede almacenar 1795 grupos de datos 
(Grabación a intervalos de 1 minuto a 30 minutos) 
Sensor de Suiza 
Baterías 3 x "C", la vida de la batería: 3 años 
sensor de viento solar completamente inalámbrico. 
Transmite cada 30 segundos. 
Energía solar. 
La pantalla puede almacenar 1795 grupos de datos 
(Grabación a intervalos de 1 minuto a 30 minutos). 
Sensor termo-higrómetro completamente inalámbrico 
Baterías 2 x "C", la vida de la batería: 2 años 
sensor de lluvia completamente inalámbrico. 
Baterías 2 x "C", la vida de la batería: 2 años. 
Transmisor-receptor USB inalámbrico y software para PC 
Transferencias de transceptor USB inalámbrico. 
Mediciones de tiempo para PC 
Software: Compatible con PC, Windows Vista, XP solamente 
Con tecnología de conexión a PC 
Datos históricos de software: Los gráficos y las Unidades 
Unidades de Tiempo: Horas, Minutos, semanas, meses y 
años. 
Tipos de gráfico: la precipitación, velocidad del viento / 
dirección, 
Temperatura, Humedad y Presión 
Aplicaciones de la Estación Meteorológica WeatherPro 
La Estación Meteorológica WeatherPro  es ideal para su uso 
en estaciones meteorológicas, industrias, laboratorios, 
residencias con equipo eólico, etc. 
Garantía de la Estación Meteorológica WeatherPro 
La Estación Meteorológica WeatherPro  tiene un año de 
Garantía por escrito sujeto a Cláusulas VentDepot. 

Características Específicas Técnicas de la Estación Meteorológica WeatherPro 

Clave 

Humedad 
Relativa 

Temperatura 
Exterior 

Temperatura 
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Velocidad 
de aire 

Precipitación 
Pluvial 
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Relativa del 

Aire 

Distancia 
Inalámbrica 

Peso  
kg 

Dimensiones 
con Empaque 

cm 
% °C °C Km/Hr mm inHg m 

MXWPO-001 3 a 99  -40 a 59.9 5 a 40 0 a 180 0 a 10000 27.10 a 31.90 61 3 27 x 8.4 x 21.4 


