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Caracteristicas Generales del medidor Gas MedGas.

El medidor MedGas VentDepot, puede medir con seguridad
y precisioén la capacidad del gas, de acuerdo con la Prueba
de Temperatura del gas, midiendo el rango de temperatura
de-10C a 120C.

Mostrara cuando esté el tanque bajo en gas, antes de que el
se acabe o cuanto gas queda. MAGNETIC
Se coloca en la mitad inferior del cilindro, se enciende el gas —

10 minutos antes de que pueda leer el indicador. La y
temperatura del gas superior es alta y la temperatura del gas

MedGas

Ficha Técnica

inferior es baja. Dependiendo de la segmentacion del color INDICATOR e
del producto, la posicion de la linea de limite es donde se <
encuentra el gas. 5
Ahorra dinero usando mas gas de cada cilindro. &
Seguro y preciso.
Reutilizable. E
Plastico PET + cristal liquido + magnético suave. 3
Color negro. 5
<

Funciona con GLP (propano) y cilindros de butano

El respaldo magnético permite una facil reutilizacion en
botellas de intercambio.
Aplicaciones del medidor MedGas.
El medidor MedGas, es ideal para precision de nivel de gas
en los tanques.

El Tanque de Gas MedGas tiene 1 afio de Garantia por
escrito, sujeto a las Clausulas de VentDepot.

RELIABLE

ITEM NO: T3602

Caracteristicas Técnicas Especificas del medidor MedGas.
Rango Tino de Tamafio de Temperatura Peso Dimensiones con
Clave Cantidad temperatura P Pantalla Medicion Color Material Empaque en cm
Gas Pantalla P
Maxima Base Alto

MXGIS-001 | 1Pza. | -10ca120c | CSLPY | Apalog | TOPUGadasy | sqo oy paio | Negro | PET Cristalliquido | o 6.3 10
Butano Menos magnético suave

MXGIS-002 | 2Pzas. | -10ca120c | CPY | analog | TOPUGadasY | 40y paio | Negro | PET Cristalliquido | g 6.3 10
Butano Menos magnético suave

MXGIS-003 | 3Pzas. | -10ca120c | SLPY | Apalog | TOPU0adasy | yqo oy paio | Negro | PEN Cristalliquido | 6.3 10
Butano Menos magnético suave
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Dimensiones Del Medidor MedGas en mm.

A
MXGIS-001 al MXGIS-003 63 100
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Vo.Bo. Supervisor

Descripcion de la Correccion
Jessica Lorenzo

Descripcién del Error
Ninguna

Versién de Correccion Nombre del Autor
Ficha Nueva

V1 Korina Gonzélez

«

VentDepot § o

W

Alre Acondicionado, Ventilacién y Calefacclén Ecolégica I "| ’ q DESDE TU CELULAR
Call Center Nacional: 01 800 999. 1516 % \ ’
Call Conter México: (55) 5822.1516 4 - ,,"
Tienda: www.VentDepot.com E-mail: ventas@ventdepot.com ©




