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MiniMisting

Caracteristicas Generales de Nebulizacién: Kits de Anillos y

Bombas MiniMisting

El MiniMisting es una maquina de Nebulizacién portable que
cuenta con bomba de alta presion ademas de un temporizador
el cual proporciona mayor control en la nebulizacion.

Su disefio es novedoso.

Cuenta con boquillas lavables y elimina cualquier tipo de goteo,
las cuales pueden cubrir hasta un area de 60m?2,

El MiniMIsting es capaz de convertir su espacio al aire libre en
un oasis de paz y relajacion, incluso en los dias mas calurosos
de verano.

Sensor de Bajo Flujo para cuando la bomba detecte bajo nivel
de agua automaticamente se apagara.

Aplicaciones de Nebulizacion: Kits de Anillos y Bombas
MiniMisting

MiniMisting sanitiza, nebuliza, desinfecta limpia y baja la
temperatura ambiental.

Es ideal para usarse en patios residenciales, locales
comerciales, areas de enfriamiento al aire libre, almacenamiento
comercial, invernaderos, estaciones de autobuses, terminales
aéreas, granjas, ganaderias, area de volteo, villas, casas de
campo, etc.

Garantia de Nebulizacién: Kits de Anillos y Bombas
MiniMisting

La garantia de MiniMisting es de un 1 afio certificado por
escrito, sujeto a las clausulas de garantia de VentDepot. linea

Caracteristicas Especificas de Nebulizacién: Kits de Anillos y Bombas MiniMisting
Dimensiones con

Flujo Potencia Voltaje Presién Empaque
Peso (cm)
Litros por Galones ‘ Bares ibrapor Pulgada
Minuto por Minuto| Watts \Y F |Hz Cuadrada Base | Altura Fondo
LPM GPM . Bar PSI kg
MXMIT-001 0.2 0.05 60 110-240| 1 |50 40 580 5 43 23 29
MXMIT-002 0.2 0.05 60 110-240| 1 |60 40 580 5 43 23 29
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MiniMisting

Dimensiones de Nebulizacion: Kits de Anillos y Bombas MiniMisting

A B
Pulg pulg
MXMIT-001 17 9 11
MXMIT-002 17 9 11

Componentes del MiniMisting

Clave/Foto _'
MXMIT-001 1 10 metros. 6
MXMIT-002 1 10 metros. 6

Galeria de Imagenes de los Componentes del MiniMisting
‘@‘%“5&0

Manguera de Nylon Boquillas Conectores de Empuje

Eliminador
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MiniMisting
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Enfriamiento de Patio

Los sistemas de nebulizacion se han utilizado en aplicaciones de refrigeracion al aire libre.
Estos sistemas pueden proporcionar refrigeracion al aire libre reduciendo las temperaturas
hasta 4 grados Celsius, practicamente sin aumento notable de la humedad relativa. Algunas
aplicaciones para los sistemas MiniMisting incluyen restaurantes, parques tematicos, hoteles,
arenas, canchas de tenis, instalaciones de golf, fuentes, cascadas, patios y mas.

A 1000 PSI, se pueden producir gotitas de agua tan pequefias como 5 micrometros de
didmetro. A este nivel, se produce “evaporacion rapida”. Este proceso es eficaz porque el
agua requiere energia para evaporarse. Este intercambio de energia produce enfriamiento
al aire libre o temperaturas reducidas.

Refrigeracién al Aire Libre

Como con cualquier sistema de enfriamiento al aire libre, la efectividad total del sistema
MiniMisting dependera de la temperatura existente, los niveles de humedad y la tasa de
intercambio de aire. Con temperaturas altas (por encima de 26°C) y bajos niveles de
humedad (por debajo del 50%), los resultados del sistema de niebla pueden ser draméticos,
especialmente cuando hay intercambio de aire constante dentro del patio. El aire de entrada
fresco se enfria rdpidamente sin causar un aumento incémodo en los niveles de humedad

Debido al disefio Unico del MiniMisting, se puede utilizar tanto para aplicaciones interiores
como exteriores.

Los sistemas de refrigeracion al aire libre ayudan a crear un refugio relajante para sus
clientes.

Sistemas de Humidificacién

Los sistemas de MiniMisting se consideran un medio ideal de control climatico en muchas
industrias donde la humedad y la temperatura son fundamentales para mejorar la
rentabilidad. Las aplicaciones incluyen plantas textiles, instalaciones de impresion,
propagacion de invernadero y almacenamiento de vino.

Humidificaciéon Industrial
Un sistema de control de humedad bien disefiado e instalado ahorra dinero.

En la industria de la madera, el objetivo es mantener adecuadamente el contenido de
humedad de equilibrio del producto. Esto elimina la flexion, division y agrietamiento de la
madera. El sistema MiniMisting puede mantener un equilibrio estable eliminando problemas
de calidad asociados con la carpinteria.

La produccion de papel, el almacenamiento de papel y las instalaciones de impresién también
se benefician de un entorno controlado. Debido a que los productos de papel pueden ganar
y perder facilimente la humedad, controlar el nivel de humedad permite una calidad
consistente y mejorada del producto final. La tinta es absorbida facilmente por el papel y se
mejoran las operaciones de la maquina.

Las instalaciones textiles también se benefician del sistema MiniMisting por que reducen el
tiempo de inactividad y los rechazos. Esto se debe a que la humedad aumenta la
resistencia a la traccion de las fibras mientras se reduce la electricidad estética y se filtra la
pelusa residual del aire.
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Sistema de Niebla de Control Climético de Invernadero

El sistema MiniMisting se ha convertido en un equipo estandar para todas las aplicaciones
de control climético de invernadero. Este sistema de control ambiental puede tener un
efecto dramético en la productividad del invernadero.

Control de humedad

La productividad del invernadero puede depender de una serie de factores. El sistema
MiniMisting tiene un impacto positivo al regular la temperatura, la humedad y el contenido
de humedad dentro del invernadero.

La capacidad de este sistema es mejorar la productividad y aumentan la salud de las
plantas dentro del invernadero.

Dado que las plantas pierden su humedad a través de la evaporacion de las hojas, y ya
que recogen el carbono necesario para el crecimiento en forma de diéxido de carbono a
través de las hojas. El sistema MiniMisting bien disefiado e instalado proporcionara
plantas fuertes y saludables con un potencial de crecimiento éptimo.

Los sistemas de niebla son también un medio versétil de introducir fertilizantes de
introduccién, mediante la inyeccion de nutrientes a través del sistema de niebla
directamente en la atmésfera donde es absorbido por las hojas de la planta.

Sistemas de Control de Olores

El sistema MiniMisting es extremadamente eficaz para eliminar los olores asociados con
las instalaciones de tratamiento de residuos sélidos y la descomposicién microbiana de
los desechos animales. Los problemas comunes incluyen diéxido de carbono, amoniaco,
sulfuro de hidrégeno y metano. El diéxido de carbono y el metano son inodoros y pueden
ser letales.

El sistema PressNebulize proporciona entrega eficiente y econémico para todos los
productos quimicos de eliminacion de olores. El sistema es menos costoso de operar y
mantener que los sistemas de inyeccion de aire tradicionales y puede utilizarse para
eliminar econémicamente los olores relacionados con el lugar de trabajo tanto para
aplicaciones interiores como exteriores.

Sistemas de Control de Polvo

El sistema PressNebulize es un método eficaz para la supresion de polvo y la filtracién
del aire. Al producir un gran porcentaje de gotitas de niebla de 10 micras, las particulas
de polvo son absorbidas por la niebla y caen al suelo. Estas gotitas de agua proporcionan
un rendimiento 6ptimo para la atraccién y la supresién de particulas de polvo pequefias.
El polvo rodeado de niebla densa tiene pocas posibilidades de escapar.

El sistema PressNebulize fue desarrollado para producir una mejor cobertura y una
distribucién de la niebla en comparacién con un sistema de linea estatica.
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Aplicaciones Para Nebulizacion: Kits de Anillos y Bombas MiniMisting

Sistema de Neblina como Agua

Es un método Unico de afadir efectos de niebla a las caracteristicas del agua, pasarelas,
grutas y zonas ajardinadas. Permite la introduccion sutil de niebla en cualquier
aplicacion al aire libre.

El sistema utiliza nuestro concepto de ajuste de SlipLok y porque no esta montado en
ninguna estructura, el sistema puede ser facil y rapidamente instalado a lo largo de un
sitio del proyecto.

El ensamblaje de elevacion se une directamente a la linea de alimentacion que se
ejecuta a través del area deseada. El tubo especial utilizado permite que la niebla sea
dirigida y controlada para obtener el maximo efecto. Ademas, a medida que el
paisajismo madura, la niebla se puede reorientar segun sea necesario. Cualquier
proyecto de jardineria estandar se puede transformar en un escaparate tropical fresco
y relajante.

El sistema proporciona afios de efecto de niebla de calidad y refrigeracion al aire libre
al combinar la tecnologia probada y el disefio de la bomba de calidad. Los sistemas se
pueden utilizar para cualquier aplicacion residencial, comercial o industrial.

Sistema de Piscina

Es un sistema Unico de caracteristicas de agua que mejorard dramaticamente cualquier
proyecto basado en agua.

Cuando se completa el sistema, cualquier proyecto del sistema de agua puede
transformarse en una experiencia Unica y mistica.

Este medio creativo de instalacion oculta las boquillas de niebla haciéndolas casi
invisibles. Ademas, colocando las boquillas justo por encima de la linea de agua y
orientadas horizontalmente, la niebla es capaz de rodar a través de la superficie del
agua creando un panorama dramatico y siempre cambiante.

Proporcionara refrigeracion residual alrededor del perimetro de la caracteristica de
agua. Esto hara que sea mas cdmodo, mas agradable. Este sistema proporcionara afios
de efecto de niebla de calidad.
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a de Instalacion de los Componentes del MiniMisting

Ajusto recto con una manguera

1/4" macho 2 g
3 Tuberia Naylon Tapdn con una manguera.
' ey A
e 2N A : -
—--5- . Boquillas de alta presién.
1 I &, A oY
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No. 1.Corte la mangera acorde 1y, 5 Use el cutter azul para No. 3 La manguera necesita que le ajuste la forma de abajo
a su necesidad. rotar el tubo. _en donde se pueden conectar accesorios.

Tips
Después de instalado todo el sistema en el suelo asegurese de que
este bien, arregle la tuberia.

No. 4.Conecte la tuberia con el accesorio | Cuando instale los accesorios rectos ajuste los orificios de la boquilla
y gire la tuberia alrededor. en linea recta.

A Para evitar la obstruccion de las boquillas no instale las boquillas
gua. ; : X :

después de instalar todo el sistema abra el grifo de agua durante
10 min para limpiar la maquina, luego cierre el grifo y la maquina.
Termine de instalar las boquillas.

Uespues ae msfa ar |as Boqmﬂas,al)ra € gn|o Y |a maqguina, ajusfe |a

Tubo de entrada de baja presion. presion entre 40 y 60 kilogramos, las boquillas comienzan a trabajar.
Cheque el sistema entero para verificar que no existan fugas. Si existe]

este fenomeno ajustar con una llave, finalmente acomode la tuberia

en la pared o dénde usted quste.

Ficha Técnica Autor Descripcion del Error Descripcion de Correccion Vo.Bo. Supervisor

V2 Aldair Cardenas ninguna nueva Antonio Garcia
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