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Caracteristicas Tecnicas Especificas del Tornillo Cabeza Hexagonal Cuerda Fina Alta Resistencia Grado 8 para Suspensión, HighResis  

Clave Diámetro Longitud Grado Tipo de Cabeza Acabado Material Empaque Peso Dimensiones con 
empaque en cm 

Pulg mm Pulg mm Tipo Cantidad kg Base Altura Fondo 
MXFER-001 1 25.4 10 254.0 8 Hexagonal Acero Acero Aleado Unidad 1 0.005 5 5 5 
MXFER-002 1 25.4 10 254.0 8 Hexagonal Acero Acero Aleado Bolsa 100 0.5 8 10 8 
MXFER-003 1 25.4 10 1/4 260.3 8 Hexagonal Acero Acero Aleado Unidad 1 0.005 5 5 5 
MXFER-004 1 25.4 10 1/4 260.3 8 Hexagonal Acero Acero Aleado Bolsa 100 0.5 8 10 8 
MXFER-005 1 25.4 10 1/2 266.7 8 Hexagonal Acero Acero Aleado Unidad 1 0.005 5 5 5 
MXFER-006 1 25.4 10 1/2 266.7 8 Hexagonal Acero Acero Aleado Bolsa 100 0.5 8 10 8 
MXFER-007 1 25.4 11 279.4 8 Hexagonal Acero Acero Aleado Unidad 1 0.005 5 5 5 
MXFER-008 1 25.4 11 279.4 8 Hexagonal Acero Acero Aleado Bolsa 100 0.5 8 10 8 
 

Dimensiones del Tornillo Cabeza Hexagonal Cuerda Fina Alta Resistencia Grado 8 para Suspensión, HighResis  
  

 

 

 

 

 

 

Características Generales del Tornillo Cabeza Hexagonal Alta 
Resistencia Grado 8 para Suspensión, HighResis 

En VentDepot contamos con una clase de Tornillo Cabeza Hexagonal Alta Resistencia 
Grado 8 para Suspensión, HighResis ideal para ser utilizado en agujeros previamente 
perforado. 
El Tornillo Cabeza Hexagonal Alta Resistencia Grado 8 para Suspensión, HighResis 
cuenta con la dimensión ASME B18.2.1-1996 y especificación SAE J-429-1999. 
Material: Acero Aleado. 
Dureza RockWell C: 33 mínima 39 máxima. 
Marca: 6 Líneas radiales a 60°. 
Cuerda: UNF, Ajuste 2 A. 
Resistencia a la Tensión: 150 KSI mínima. 
Prueba de Carga: 120KSI máxima. 
El Tornillo Cabeza Hexagonal Alta Resistencia Grado 8 para Suspensión, HighResis 
está disponible en acabado de Acero. 

Aplicaciones del Tornillo Cabeza Hexagonal Alta Resistencia Grado 8 
para Suspensión, HighResis 

El Tornillo Cabeza Hexagonal Alta Resistencia Grado 8 para Suspensión, HighResis 
es utilizado para maquinas, herramientas, vehículos, prensas, elementos de elevación 
como grúas y en aplicaciones ordinarias en las cuales se requiera montaje y 
desmontaje fácil o frecuente. 

Garantía  del Tornillo Cabeza Hexagonal Alta Resistencia Grado 8 para 
Suspensión, HighResis 

El Tornillo Cabeza Hexagonal Alta Resistencia Grado 8 para Suspensión, HighResis 
tiene 1 año de garantía por escrito sujeto a Cláusulas VentDepot. 
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Clave 
 

Diámetro 
Nominal 

Hilos 
x 

pulg 
UNF 

F G H R 
Distancia entre 

Caras 
Distancia entre 

Esquinas Altura 
Radio min  

mm Básico Max Min Max Min Básico Max Min 

Pulg mm Pulg mm mm mm mm Pulg mm mm 
MXFER-001 

 a  
MXFER-008 

1 25.4 12 1 1/2 1.500 1.469 1.732 1.675 39/64 0.627 0.591 1.524 

  

Grado y Clase 
 

      
Grado 2 Grado 9 Grado 8 Grado 5 Grado B7 

 

     
Grado B8 Grado B8M Clase 12.9 Clase 10.9 Clase 8.8 

 

 


